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Caja de empalmes para aparatos de pared hueca

O-range

Caja de empalme de panel de pared hueca, gama O, ECON® Fix, hermética,
materiales de construccién de madera, tornillos para panel, profundidad 62
mmCaja de empalme para aparatos serie O ECON® Fix, hermética,

profundidad 62 mm (9264-12). Agujero fresado @: 68 mm | Profundidad: 62

CE &

Caracteristicas
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x 268
alto x profundo)

Datos técnicos

Normativa
Marcado CE Si
Certificado VDE Si
Conforme a Directiva Europea Si

2014/35/UE. Directiva de baja tensién

Sostenibilidad

Conforme Directiva europea 2012/19/UE
(RAEE2)

No aplica porque no responde a la definicion de Aparato Eléctrico y Electrénico
(AEE), segun lo descrito en el articulo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE
(RAEE II).

Logistica y embalaje

Cédigo EAN envase

4013456551022

Cédigo EAN embalaje

4013456551022
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Uds. Envase 25

Uds. Embalaje 250

Uds. Pallet 4000
Peso unitario (g) 32

Peso Envase (Kg) 0,4815
Peso Embalaje (Kg) 8

Codigo arancelario 39269097
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