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Série Blue: 
Cloison sèches

INFORMATION TECHNIQUE

• Directives: 2014/35/UE (DBT), 2011/65/UE (RoHS).
• UNE-EN 60670-1 & 22.       
• Sans Halogène.
• GWT: 850ºC.

Découvrez toute 
la gamme et ses 
caractéristiques 
techniques



Boîtes d’appareillage
¡40% de plus rapide que les actuels!

Système qui fixe le 
tube à la boîte

Fenêtre facile

La corniche est plus large et plus fine

Les nerfs qui fixent la boîte au 
mur l’empêchent de tourner

Système robuste
Réfs. 5625GW+UN5625GW

Références avec collier

Jumelable

Vidéo

Réf. 5625GW
Ø 68 x 46 . 4 x Ø 20 et 2 x Ø 25 .

Réf. 5825GW
219 x 68 x 46 . 3 modules .
6 x Ø20 et 4 x Ø25 .

Réf. 5925GW
281 x 68 x 46 . 4 modules .
12 x Ø20 , 8 x Ø25 et 5xØ16 .

Réf. 5725GW
139 x 68 x 46 . 2 modules .
4 x Ø 20 et 4 x Ø 25 .

Réf. 5625E
Préserve lénergie dans le 
bâtiment . Ø68 x 46 , 4 x Ø20 
et 2 x Ø25 .

Réf. UN5625GW
Raccordement pour 5625GW .

Réf. 7157
Gabarit de marquage pour 
cloison creuse .

Réf. COR68TH
Gabarit de marquage pour 
cloison creuse . Avec broche 
, fraise et ressort d’éjection .



Réf. 5362GW
107 x 107 x 45 . 
12 x Ø25 .
Couvercle fixée avec vis .

Réf. 5562GW
Couvercle avec fixation de 
pince en métal . 

Réf. 5314GW
188 x 148 x 50 . 
8 x Ø25 , 2 x Ø32 y 6 x Ø40 .
Couvercle fixée avec vis .

Réf. 5530GW
300 x 150 x 75 . 
Couvercle fixée avec vis . 
Fixation avec griffe .

Réf. 5530GWD
Avec rail DIN .

Références avec collier ou griffes métalliques

Réf. 5363GW
170 x 112 x 47 . 
16 x Ø25 .
Couvercle fixée avec vis .

Réf. 5563GW
Couvercle avec fixation de 
pince en métal . 

Réf. 324GW
252 x 252 x 50 . 
12 x Ø25 y 12 x Ø30 .
Couvercle fixée avec vis .

Réf. 5324
Fixation avec griffe .

Réf. 5540GW
390 x 150 x 60 . 
De Ø16 à Ø50 .
Couvercle fixée avec vis . 
Fixation avec griffe .

Boîtes d’encastrement

Vidéo 

Côté ouvert pour une 
installation facile 
(réf. 5540GW)

Œillets pour fixer les 
tubes avec collier 
rilsan 

Niveau à bulle (réf. 5540GW) 

Jumelable

Plusieurs 
combinaisons 
d’entrées : de 16 à 
50mm

Possibilité d’installation 
dans les constructions 
avec profilés de 
descente traditionnels

Système de marquage du 
trou dans la cloison

Cloisons étanches :
- Latérales
- Fond
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MP14HGW
333 x 300 x 88

MP28HGW
333 x 435 x 88

MP42HGW
333 x 616 x 88

MP56HGW
333 x 751 x 88

5506GW
300 x 500 x 60

5507GW
300 x 500 x 60

5516GW
Ø150 x 46

55514GW / 515GW
Ø100 x 46 / Ø150 x 46

MP42/2HGW
730 x 610 x 88

MP42/2BHGW
730 x 610 x 88

5108HGW et 5108PFHGW
205 x 233 x 72

5012HGW et 5012PFHGW
320 x 233 x 75

8690HGW et 8690PFHGW
450 x 220 x 72

5250HGW et 5250PFHGW
320 x 420 x 75

5270HGW et 5270PFHGW
320 x 670 x 75

Griffe

GriffeGriffe

Fixation avec griffe

Griffe


