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TABLEAU ELECTRIQUE ENCASTRE



“|ément de design
DOUr une architecture
d'avant-garde

Tableau eléctrique de la série Metalbox présentent une nouvelle ligne de finitions,
avec de nouvelles teintes. La couleur graphite devient la premiere référence de

I'Edition Stile, une édition de couleurs spéciales pensées pour des environnements
architecturaux ou le design sallie avec la qualité et la sécurité. Avec un systeme
simple, facile, rapide et sOr a installer, Metalbox est une solution pratique et élégante.
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14 modules. 1 rangée. 28 modules. 2 rangées. 42 modules. 3 rangées. 56 modules. 4 rangées.
333x300x88. 333x435x88. 333x620x88. 333x752x88.

Barrette T et N. Barrette T et N. Barrette T et N. Barrette T et N.

HGW: Pour cloison séches. HGW: Pour cloison séches. HGW: Pour cloison séches. HGW: Pour cloison séches.
MPB1E14NG - MPB2E28NG - MPB3E42NG - MPB4E56NG -
MPB1E14 — MPB2E28 = MPB3E42 — MPB4E56 =
MPB1E14NGHGW = MPB2E28NGHGW == MPB3E42NGHGW - MPB4ES56NGHGW ==
MPB1E14HGW (| MPB2E28HGW (| MPB3E42HGW (| MPB4E56HGW (|



METALBOX
Shille

Cadre extra-fin: 7mm

Niveau inclus, avec une meilleure
position i
Chassis métallique amovible

135mm de distance
entre les rangs

, <+—— Scellable
Espace suffisant —— »

pour le cablage

Systeme de verrouillage par clé
(optionnel)

Possibilité d'établir des liens verticaux J

et horizontaux

Un élément différenciateur pour les espaces uniques
et avant-gardistes. La série Metalbox s'adapte aux
environnements fonctionnels sans sacrifier le design.
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