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Coffret chantier provisoire Coffret chantier

Coffret pour maisons à électrification 
basique ou élevée

Tableaux de protection pour bornes de 
recharge pour véhicules électriques

Assemblage spécial

 Tableaux de distribution pour énergie 
photovoltaïque



� Jusqu'à IP65.
� Sans halogènes.
� UV protection.
� Jumelable.
� Personnalisable.

Directive 2014/35/UE (DBT), 2011/65/UE (RoHS)

Règlement distribution EN 62208, EN 61439-1, 2, 3 et 4

Règlement CETAC EN 60309-1 et 2

Règlement MCB EN 60898-1, EN 60947-2

Règlement RCB EN 61008-1

Conforme a REBT Oui
Demandez un devis, rapidement et facilement en entrant 
www.psolera.com, dans la section montage.

Le département des assemblages spéciaux de Solera est composé d'une équipe de professionnels dédiés à la conception, à l'assemblage et à la 
certification d'assemblages basse tension.

Information technique

Tableaux de distribution 
pour énergie 
photovoltaïque

Boîte de jonction et de protection pour courant continu 
DC-INV et courant alternatif DC-INV-AC, préparés pour une 
installation à l'extérieur.

Exemples Description

Tableaux de distribution pour énergie photovoltaïque avec sectionneur, plusieurs entrées/une sortie, maximum 1 000 Vcc, IP65.

FV211016-63 1000VDC. Max. 25A DC 2 entrées
FV311016-63 1000VDC. Max. 55A DC 3 entrées
FV411016-63 1000VDC. Max. 63A DC 4 entrées
FV511016-63 1000VDC. Max. 63A DC 5 entrées
FV611016-63 1000VDC. Max. 63A DC 6 entrées

Tableaux de distribution pour l’énergie photovoltaïque, plusieurs entrées/plusieurs sorties, connecteurs MC4, maximum 1 000 Vcc, IP65.

FV111016 1.000 Vdc 1 string IP65. 1 entrée MC4 / 1 sortie
FV221016 1.000 Vdc 2 strings IP65. 2 entrées MC4 / 2 sorties
FV331016 1.000 Vdc 3 strings IP65. 3 entrées MC4 / 3 sorties
FV441016 1.000 Vdc 4 strings IP65. 4 entrées MC4 / 4 sorties
FV551016 1.000 Vdc 5 strings IP65. 5 entrées MC4 / 5 sorties
FV661016 1.000 Vdc 6 strings IP65. 6 entrées MC4 / 6 sorties

Exemple Description

12 modules. Dimensions extérieures 270x250x160. 8’5kW.

1312P-I15

•	 IGA 2P 40A. Class C.
•	 1 RCB 2P, 40A, 30mA. Class A.
•	 1 Protecteur de surtension transitoire + permanent 40A.
•	 Serrure à clé en métal.
•	 Support de bande au sol.
•	 Kit de support à fixer au mur.

Tableaux de de protection 
pour bornes de recharge 
pour véhicules électriques 

Coffrets monophasés ou triphasés, conçus selon le guide 
d'application technique ICT-BT-52 et préparés pour la 
protection des points de recharge des véhicules électriques.



Exemples Description

Coffret chantier provisoire de deux boîtes de 11 elementos. Dimensions extérieures 540x500x160. 
Pré découpé: 4 Ø 20, 4 Ø 25 et 2 Ø 40.

1311P-CPI16

•	 1 Kit union. M-40.
•	 4 Prises Schuko 2P+T, 16A 250V~. IP67.
•	 2 Prises de verrouillage 3P+T, 16A 400V~. IP67.
•	 2 MCB 2P, 16A. 
•	 1 MCB 3P, 16A.
•	 1 MCB 4P, 40A. 
•	 1 RCB 4P, 40A, 30mA. 
•	 1 Bobine de minimale. 
•	 1 Protection parafoudre modulaire 4P.
•	 1 Bouton d’urgence.

Coffret chantier provisoire de deux boîtes de 11 elementos. Dimensions extérieures 540x500x160. 
Pré découpé: 4 Ø 20, 4 Ø 25 et 2 Ø 40.

1311P-CPI3-8

•	 1 Kit union M-40.
•	 4 Prises de verrouillage 2P+T, 16A 250V~. IP67.
•	 2 MCB 2P, 16A.
•	 1 MCB 2P, 32A. 
•	 1 RCB 2P, 40A, 30mA. 
•	 1 Bobine de minimale.
•	 1 Protection parafoudre modulaire 4P.
•	 1 Bouton d’urgence.

Coffret chantier provisoire de deux boîtes de 16 modules + une de 11 elementos. Dimensions extérieures 632x500x160.
 Pré découpé: 4 Ø 20, 4 Ø 25 et 2 Ø 40.

1316P-CPI43

•	 1 Kit union M40.
•	 2 Prises de verrouillage 3P+N+T, 16A 400V~. IP67.
•	 3 Prises de verrouillage 3P+N+T, 32A 400V~. IP67.
•	 1 MCB 4P, 16A. 
•	 3 MCB 4P, 32A. 
•	 1 MCB 4P, 63A. 
•	 1 RCB 4P, 63A, 30mA. 
•	 1 Bobine de minimale.
•	 1 Bouton d’urgence.

Coffret chantier provisoire 16 modules. Dimensions extérieures 362x500x160. 
Pré découpé: 4 Ø 20, 4 Ø 25 et 2 Ø 40.

1316P-CPI97

•	 3 Prises de verrouillage 2P+T, 16A 250V~. IP67. 
•	 2 MCB 2P, 16A.
•	 1 MCB 2P, 25A.
•	 1 RCB 2P, 25A, 30mA. 
•	 1 Bobine de minimale.
•	 1 Protection parafoudre modulaire 2P.
•	 1 Bouton d’urgence

Coffret chantier provisoire de une boîte de 16 modules + une de 8 modules. Dimensions extérieures 577x500x160. 
Pré découpé: 4 Ø 20, 4 Ø 25 et 2 Ø 40.

1316P-CPI39

•	 1 Kit union M40.
•	 3 Prises Schuko 2P+T, 16A 250V~. IP67.
•	 1 Prises de verrouillage 2P+T, 16A 250V~. IP67.
•	 2 Prises de verrouillage 3P+N+T, 32A 400V~. IP67.
•	 2 MCB 2P, 16A. 
•	 1 MCB 4P, 32A. 
•	 1 MCB 4P, 63A. 
•	 1 RCB 4P, 63A, 30mA. 
•	 1 Bobine de minimale.
•	 1 Protection parafoudre modulaire 4P, 20kA.
•	 1 Bouton d’urgence.

Conçu pour une utilisation dans des conditions environnementales 
défavorables, telles que des travaux des réparations, des réparations 
et des réformes.

Sets livrés entièrement montés, câblés et avec son certificat de 
conformité correspondant selon les directives du règlement REBT, 
dans son instruction ICT-BT-33, et la norme UNE-EN 61439-4. Adapté 
au besoin spécifique de chaque client, budgété sur mesure et sans 
quantités minimales.

Coffret chantier provisoire: 
solutions personnalisées



Armoire en polyester Dimensions extérieures 600x800x300. Avec châssis. Avec support pour montage mural.

PL608030-91

•	 3 Prises de verrouillage 2P+T, 16A 230V-6h. IP67.
•	 1 Prises de verrouillage 3P+T, 16A 400V-6h. IP67.
•	 1 Prises de verrouillage 3P+N+T, 16A 400V-6h. IP67.
•	 1 Prises de verrouillage 3P+N+T, 32A 400V-6h. IP67.
•	 1 MCB (IGA) 4P, 63A. Curva C. 10kA. 
•	 2 MCB 2P, 16A. Curva C. 6kA. 
•	 1 MCB 2P, 25A. Curva C. 6kA. 
•	 1 MCB 3P, 16A. Curva C. 6kA. 
•	 1 MCB 4P, 16A. Curva C. 6kA. 
•	 1 MCB 4P, 32A. Curva C. 6kA. 
•	 1 MCB 4P, 40A. Curva C. 10kA. 
•	 1 RCB 2P, 40A, 30mA.
•	 1 RCB 2P, 40A, 300mA.
•	 2 RCB 4P, 40A, 30mA.
•	 1 RCB 4P, 40A, 300mA.
•	 1 Porte-fusibles 10x38.
•	 1 Bobine de minimale 230V.
•	 1 Bouton d’urgence.
•	 1 Répéteur de phase de 4P, 50mm.
•	 1 Kit de connexion d'entrée.

Exemples Description

Coffret chantier provisoire de une boîte de 32 modules + une de 16 modules. Dimensions extérieures 724x500x160. 
Pré découpé: 4 Ø 20, 4 Ø 25 et 2 Ø 40.

1332P-CPI129

•	 1 Kit union M40.
•	 3 Prises de verrouillage 3P+T, 16A 400V~. IP67.
•	 3 Prises de verrouillage 3P+T, 32A 400V~. IP67.
•	 2 MCB 3P, 16A. 
•	 2 MCB 3P, 32A. 
•	 1 MCB 4P, 63A. 
•	 1 RCB 4P, 63A, 30mA.
•	 1 Bobine de minimale. 
•	 1 Protection parafoudre modulaire.
•	 1 Bouton d’urgence.

Coffret chantier provisoire 32 modules. Dimensions extérieures 362x500x160. Pré découpé: 4 Ø 20, 4 Ø 25 et 2 Ø 40.

1332P-CPI5-1

•	 1 Prise de verrouillage 2P+T, 16A 250V~. IP67.
•	 1 Prise de verrouillage 3P+N+T, 16A 400V~. IP67.
•	 1 Prise de verrouillage 3P+N+T, 32A 400V~. IP67.
•	 1 MCB 2P, 16A.
•	 1 MCB 4P, 16A. 
•	 1 MCB 4P, 32A. 
•	 1 MCB 4P, 40A. 
•	 1 RCB 4P, 40A, 30mA.
•	 1 Bobine de minimale. 
•	 1 Bouton d’urgence.

Coffret chantier provisoire de une boîte de 32 modules + une de 820P. Dimensions extérieures 724x500x160. 
Pré découpé: 4 Ø 20, 4 Ø 25 et 2 Ø 40.

1332P-CPI115

•	 1 Kit union M40.
•	 3 Prises de verrouillage 2P+T, 16A 230V~. IP67.
•	 3 Prises de verrouillage 3P+T, 16A 400V~. IP67.
•	 2 Prises de verrouillage 3P+T, 32A 400V~. IP67.
•	 2 MCB 2P, 16A.
•	 2 MCB 3P, 16A. 
•	 1 MCB 3P, 32A. 
•	 1 MCB 4P, 63A. 
•	 2 RCB 4P, 63A, 30mA.
•	 1 Bobine de minimale. 
•	 1 Protection parafoudre modulaire.
•	 1 Bouton d’urgence.

Coffret chantier provisoire de une boîte de 32 modules + une de 820P. Dimensions extérieures 724x500x160. 
Pré découpé: 4 Ø 20, 4 Ø 25 et 2 Ø 40.

1332P-CPI89

•	 1 Kit union M40.
•	 6 Prises Schuko 2P+T, 16A 250V~. IP67.
•	 1 Prises de verrouillage 2P+T, 16A 250V~. IP67.
•	 2 Prises de verrouillage 3P+N+T, 16A 400V~. IP67.
•	 4 MCB 2P, 16A. 
•	 1 MCB 4P, 16A. 
•	 1 MCB 4P, 63A. 
•	 1 RCB 4P, 63A, 30mA. 
•	 1 Bobine de minimale.
•	 1 Bouton d’urgence.

Coffret chantier provisoire: solutions personnalisées



Exemples Description

Coffret chantier de 8 modules. Dimensions extérieures 215x500x160. Pré découpé: 4 Ø 20, 4 Ø 25 et 2 Ø 40.

1308P-C5 •	 1 Prises Schuko 2P+T, 16A 250V. IP54.
•	 2 Prises EC 2P+T, 16A 250V. IP44.

Coffret chantier de 11 modules. Dimensions extérieures 270x500x160. Pré découpé: 4 Ø 20, 4 Ø 25 et 2 Ø 40.

1311P-C1
•	 2 Prises Schuko 2P+T, 16A 230V. IP54.
•	 1 Prises EC 3P+T, 16A 400V. IP44.
•	 1 Prises EC 3P+T, 32A 400V. IP44.

Coffret chantier de 8 modules. Dimensions extérieures 215x500x160. Pré découpé: 4 Ø 20, 4 Ø 25 et 2 Ø 40.

1308P-I7

•	 6 Prises Schuko 2P+T, 16A 250V~. IP54.
•	 2 MCB 2P, 16A.
•	 1 MCB 2P, 25A.
•	 1 RCB 2P, 25A, 30mA. 

Coffret chantier de 11 modules. Dimensions extérieures 270x500x160. Pré découpé: 4 Ø 20, 4 Ø 25 et 2 Ø 40.

1311P-I14

•	 4 Prises Schuko 2P+T, 16A 250V~. IP67.
•	 2 MCB 2P, 16A.
•	 1 MCB 2P, 25A.
•	 1 RCB 2P, 25A, 30mA. 
•	 1 Bobine de minimale.
•	 1 Protection parafoudre modulaire 2P.
•	 1 Bouton d’urgence.

Coffret chantier de 16 modules. Dimensions extérieures 362x500x160. Pré découpé: 4 Ø 20, 4 Ø 25 et 2 Ø 40.

1316P-C10 •	 3 Prises Schuko 2P+T, 16A 250V. IP67.
•	 1 Prises EC 3P+ N+T, 16A 400V. IP67.

Coffret chantier de 16 modules. Dimensions extérieures 362x500x160. Pré découpé: 4 Ø 20, 4 Ø 25 et 2 Ø 40.

1316P-I4

•	 4 Prises Schuko 2P+T, 16A 250V~. IP54.
•	 2 Prises EC 2P+T, 16A 250V~. IP44.
•	 3 MCB 1P+N, 16A.
•	 1 MCB 2P, 40A.
•	 1 RCB 2P, 40A, 30mA. 
•	 1 Bobine de minimale.
•	 1 Bouton d’urgence.

Coffret chantier de 16 modules. Dimensions extérieures 362x500x160. Pré découpé: 4 Ø 20, 4 Ø 25 et 2 Ø 40.

1316P-I6

•	 2 Prises Schuko 2P+T, 16A 250V~. IP54.
•	 2 Prises EC 2P+T, 16A 250V~. IP44.
•	 2 Prises EC 3P+T, 16A 400V~. IP44.
•	 2 MCB 2P, 16A.
•	 1 MCB 3P, 16A.
•	 1 MCB 4P, 40A.
•	 1 RCB 4P, 40A, 30mA. 

Coffret chantier de 22 elementos et autre 11 modules. Dimensions extérieures 540x500x160. 
Pré découpé: 4 Ø 20, 4 Ø 25 et 2 Ø 40.

1322P-I4

•	 4 Prises Schuko 2P+T, 16A 250V. IP54.
•	 4 Prises EC 3P+T, 32A 400V. IP44.
•	 2 MCB 3P, 32A.
•	 2 MCB 2P, 16A.
•	 1 MCB 4P, 40A.
•	 1 RCB 2P, 40A, 30mA.
•	 1 RCB 4P, 40A, 30mA.
•	 1 Kit union.
•	 1 Bobine de minimale.
•	 1 Bouton d’urgence.

Coffrets conçues et assemblées sur mesure, avec ou sans protections et qui, grâce à leurs caractéristiques techniques, sont préparées pour une application 
dans des secteurs aussi divers que: l'industrie, l'hôtellerie, la logistique, l'agriculture, l'événementiel, etc ...

Coffret chantier, sont ou sans protections



Portalámparas y Accesorios Solera S.A. - C/ Villa de Madrid, 53  
46988 Paterna (Valencia) España-Spain  
solera@psolera.com  -  export@psolera.com www.psolera.com

Coffret pour maisons à 
électrification basique ou 
élevée
Coffrets d'électrification équipés de protections certifiées par 
AENOR. Conçu sur mesure en fonction des besoins du client.

Exemples Description

Coffret pour maisons à électrification basique de 22 modules. Dimensions extérieures 459x220x72.

8690EB25-1

•	 Interrupteur principal automatique (IGA) 2P, 25A. Courbe C. 6kA.
•	 RCB 2P, 25A, 30mA. Class AC.
•	 Circuit C1 (éclairage) 2P, 10A. Courbe C. 6kA.
•	 Circuit C2 (usage général et prises de réfrigérateur) 1P+N, 16A. Courbe C. 6kA.
•	 Circuit C3 (cuisinière et four) 2P, 25A. Courbe C. 6kA.
•	 Circuit C4.1 (lave-vaisselle) 2P, 16A. Courbe C. 6kA.
•	 Circuit C4.2 (chaudière électrique) 2P, 16A. Courbe C. 6kA.
•	 Circuit C4.3 (Machine à laver) 2P, 16A. Curva C. 6kA.
•	 Circuit C5 (prises de cuisine et de salle de bain) 2P, 16A. Courbe C. 6kA.


