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788 Solera’

Caja de distribuciéon de empotrar para 14
elementos.

Caja de distribucién empotrable para 14 elementos,tapa gris. Termopléastico
facil de instalar y duradero,adecuado para cuadros secundarios en viviendas u
oficinas. Dimensiones de empotramiento 280 x 190 x 55 mm,pertenece a la
misma familia modular de 10 a 38 elementos.
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Caracteristicas
Método instalacién Empotrar en obra
Uso Doméstico / Terciario
Tipo de ubicacién Interior
N° médulos (18mm) 14
Médulos por fila 14
Perfil DIN metalico Si
Dimensiones para empotrar (mm) (Ancho 280x190x55

x Alto x Profundo)

Dimensiones (mm) Ver croquis
Material Caja Termoplastico
Color de caja Negra
Color de tapa Gris
Tipo de entradas Desfondables
Sistema de cierre de tapa Tornillo metélico
Posibilidad de montar regletas Si (No incluida)
Posibilidad de montar perfil DIN Si (incluida)
Aplicaciones habituales Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios,
etc..)
Dimensiones adicionales (mm) Ver croquis

Datos técnicos
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Grado de proteccion (IP) IP40
Grado de proteccion (IK) IKO7
Resistencia al choque de impacto Medio
Clase de aislamiento Clase Il
Resistencia al fuego (GWEPT) 650 °C
Resistencia al calor (Presion bola) 70 °C
Temperatura de instalacion -5°C ->+60°C
Tension de empleo 400 Vac
Libre de halégenos Si
Normativa
Marcado CE Si
Marcado UK Si
Marcado CMim Si

Conforme a Normativa UNE/EN

UNE-EN 62208:2012

Conforme a Reglamento Electrotecnico de

Baja Tension (REBT)

Si

Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE.

Directiva de baja tension

S

=

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE

(RoHS)

No aplica porque no responde a la definiciéon de Aparato Eléctrico y Electrénico
(AEE), segln lo descrito en el articulo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).

Conforme Directiva europea 2012/19/UE

(RAEE2)

No aplica porque no responde a la definicion de Aparato Eléctrico y Electréonico
(AEE), segln lo descrito en el articulo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE
(RAEE 11).

Logistica y embalaje

Cobdigo EAN unitario 8423220007888
Coédigo EAN envase 8423220007888
Cédigo EAN embalaje 18423220007885
Uds. Envase 1

Uds. Embalaje 36
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Uds. Pallet 540

Medidas Embalaje cm 59,56x39,5x59,5

Peso unitario (g) 464

Peso Envase (Kg) 0,464

Peso Embalaje (Kg) 17,834

Cédigo arancelario 85371098
Croquis
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Documentacion y descargas

Instrucciones de montaje (0.72MB) Informacién de seguridad (0.38MB)
Tabla de compatibilidades: caja, marco y puerta Reposiciones de la serie (0.06MB)
(0.08MB)
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https://www.psolera.com/.imaging/mte/solera/variantSketchSmall/dam/sales-layer/variants/688-croquis.png/jcr:content/688-croquis.png
https://www.psolera.com/dam/jcr:30de787a-6094-4bee-905e-4768ed3ad7c2/IM-CLASICA_ed1-light.pdf
https://www.psolera.com/dam/jcr:92aef871-1406-4da9-9710-4015f46ead05/IM-INS-GEN-USO-light.pdf
https://www.psolera.com/dam/jcr:30e43e5c-ccbb-44bc-ba94-f979198eeb24/marcos_y_puertas_clasica.pdf
https://www.psolera.com/dam/jcr:1ef28927-0b91-4c70-990d-6ea222f5b942/repuestos_clasica.pdf
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