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Caja de distribucion de superficie para 4

elementos.

Caja de distribucién de superficie Serie Clasica para 4 elementos,color
blanco,precintable. Construida en termoplastico resistente,instalacion

superficial que agiliza inspeccion y reposiciéon de protecciones. Dimensiones
exteriores 84 x 173 x 61 mm,parte de la linea basica de 2 a 38 médulos.

CE e

Caracteristicas

Método instalacion

Superficie

Uso Domeéstico / Terciario
Tipo de ubicacion Interior

N° médulos (18mm) 4

Médulos por fila 4

Dimensiones exteriores (mm) (ancho x 84x173x61.

alto x profundo)

Dimensiones (mm) Ver croquis

Material Caja

Termoplastico

Color de caja

Blanca

Tipo de entradas

Laterales lisos (mecanizar entradas)

Sistema de fijacion (Para superficie)

Interior

Precintable

Si

Sistema de cierre de tapa

Tornillo metalico

Posibilidad de montar llave

No

Posibilidad de montar perfil DIN

Si (incluida)

Aplicaciones habituales

Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios,

etc..)

Dimensiones adicionales (mm)

Ver croquis
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Datos técnicos

Grado de proteccion (IP) IP40
Grado de proteccion (IK) IKO7
Clase de aislamiento Clase Il
Resistencia al fuego (GWEPT) 650 °C
Resistencia al calor (Presién bola) 70 °C
Libre de halégenos Si
Normativa
Marcado CE Si
Marcado CMim Si

Conforme a Normativa UNE/EN

UNE-EN 62208:2012

Conforme a Reglamento Electrotecnico de

Baja Tension (REBT)

Si

Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE.

Directiva de baja tension

S

=

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE
(RoHS)

No aplica porque no responde a la definiciéon de Aparato Eléctrico y Electréonico
(AEE), segln lo descrito en el articulo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).

Conforme Directiva europea 2012/19/UE
(RAEE2)

No aplica porque no responde a la definiciéon de Aparato Eléctrico y Electrénico
(AEE), segln lo descrito en el articulo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE
(RAEE II).

Logistica y embalaje

Cobdigo EAN unitario 8423220007260
Codigo EAN envase 8423220007260
Codigo EAN embalaje 18423220007267
Uds. Envase 1

Uds. Embalaje 35

Uds. Pallet 1225

Medidas Embalaje cm 59,5x37,5x20
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Peso unitario (g) 15
Peso Envase (Kg) 0,15
Peso Embalaje (Kg) 4,565
Cédigo arancelario 85371098
Croquis
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Documentacién y descargas
Instrucciones de montaje (0.72MB) Informacién de seguridad (0.38MB)
Tabla de compatibilidades: caja, marco y puerta Reposiciones de la serie (0.06MB)

(0.08MB)
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