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Aislamiento acustico de caja de conexiones de
pared hueca, @ 68 mm, libre de halégenos

Cavidad de pared, Caja de conexion para aparatos, insonorizacién, @ 68 mm,
libre de hal6genosCaja de derivacion para aparatos insonorizacion 68 libre de
halégenos (9069-76). Las cajas de derivacién para aparatos y electrodomésticos
insonorizacién 68 garantizan el aislamiento acustico de la pared gracias a su
cuerpo de caja macizo en combinacion con la superficie insonorizante del
fondo de la caja. Incluso cuando se instalan directamente una frente a otra, la
funcién de aislamiento acustico de la pared se mantiene plenamente. La facil
apertura para cables y tuberias, asi como la abertura de instalacion de 68 mm,
permiten una rapida instalacién, asi como un facil reequipamiento de las
instalaciones eléctricas existentes. Libre de halégenos: Si | Agujero fresado @:
68 mm | Profundidad: 61 mm
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Caracteristicas

Datos técnicos

Normativa
Marcado CE Si
Conforme a Directiva Europea Si

2014/35/UE. Directiva de baja tensién

Sostenibilidad

Conforme Directiva europea 2012/19/UE

No aplica porque no responde a la definicion de Aparato Eléctrico y Electrénico

(RAEE2) (AEE), segun lo descrito en el articulo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE
(RAEE II).
Logistica y embalaje
Cdédigo EAN envase 4013456547957
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Uds. Envase 10

Uds. Embalaje 100

Uds. Pallet 3000
Peso unitario (g) 40

Peso Embalaje (Kg) 4

Cédigo arancelario 39269097

Documentacién y descargas

u KAISER Caja con aislamiento acustico 68
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