
Adaptador de fijación caja aislante interior

Adaptador de fijación de aislamiento interior, adaptador de fijación de
aislamiento interior, caja de aislamiento interiorAdaptador de fijación para caja
de aislamiento interior (1159-91). Caja de conexión para instalaciones eléctricas
en sistemas de aislamiento interior. Para la fijación permanentemente segura y
sin puentes térmicos de interruptores, tomas de corriente y otros dispositivos
en paredes exteriores con aislamiento interior. Para un clima ambiental óptimo
con protección probada contra daños por humedad. Puede utilizarse en
muchos sistemas de aislamiento interior.  

Características

Datos técnicos

Normativa

Sostenibilidad

Logística y embalaje

Marcado CE  Sí

Conforme a Directiva Europea
2014/35/UE. Directiva de baja tensión

 Sí

Conforme Directiva europea 2012/19/UE
(RAEE2)

 No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico
(AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE
(RAEE II).

Código EAN envase  4013456545304

Uds. Envase  5

Uds. Embalaje  50

Uds. Pallet  1200
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Peso unitario (g)  54,2

Peso Embalaje (Kg)  2710

Código arancelario  39269097
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