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Mampara de techo cortafuego DS 90/74 mm

Pared de proteccién contra incendios para techos DS 90/74 mm, techos de
proteccion contra incendios EI30 - EI90, espesor del techo de 150 - 300
mmSistema de mamparas de techo DS 90 / 74 mm (9459-05). Los sistemas de

mamparas de techo KAISER DS 90/ 120 mm y DS 90 / 74 mm garantizan el
mantenimiento seguro de la clase de resistencia al fuego del techo de EI30-
EI90. Para evitar eficazmente la transmision del fuego y de los gases de
combustién cuando los cables y las tuberias de las instalaciones eléctricas
atraviesan techos de hormigén o de hormigén celular, éstos deben sellarse con
la misma clase de resistencia al fuego que el techo. Esto se consigue de forma
sencilla, rapida y segura con los sistemas de mamparas de techo DS 90.
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Caracteristicas

Datos técnicos

Normativa
Marcado CE Si
Conforme a Directiva Europea Si

2014/35/UE. Directiva de baja tension

Sostenibilidad

Conforme Directiva europea 2012/19/UE
(RAEE2)

No aplica porque no responde a la definicion de Aparato Eléctrico y Electrénico
(AEE), segun lo descrito en el articulo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE
(RAEE II).

Logistica y embalaje

Codigo EAN envase

4013456544697

Uds. Envase

1
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Uds. Embalaje 12

Uds. Pallet 0

Peso unitario (g) 669

Peso Embalaje (Kg) 8,03
Cdédigo arancelario 39269097

Documentacién y descargas

° Cajas de Proteccion Contra Incendios HWD 90/30
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