
Poussoir volets roulants 10A 250V~. Pour
encastrer.

Poussoir volets roulants 10A 250V~. Pour encastrer.Couleur graphite. Sans
cadre. Connexion rapide.  

Fonctionnalités

Données techniques

Règlements

Applications courantes  Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux,
commerces, etc.)

Type de mécanisme  Poussoir volets roulant

Type d'installation  intégrée

Courant nominal  10A

Tension nominale  250V~ (50/60 Hz)

Type de connexion  Connexion rapide

Section de câble flexible  Jusqu'à 2,5 mm²

Section de câble rigide  Jusqu'à 2,5 mm²

Type de lecteur  Clé à bascule

Avec griffes de fixation  Oui

Résistance au feu (GWEPT)  850 ºC

Résistance à la chaleur (pression de bille)  70/125 ºC

Sans halogène  Oui

Marquage CE  Oui

Marquage CMim  Oui
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Durabilité

Logistique et emballage

Esquisse

Conformément à la réglementation UNE /
EN

 UNE-EN 60669-1:2018

Conforme au règlement électrotechnique
basse tension (REBT)

 Oui

Conformément à la Directive Européenne
2014/35 / EU. Directive basse tension

 Oui

Conforme à la Directive Européenne
2011/65 / EU (RoHS)

 Oui

Conforme à la Directive Européenne
2012/19 / EU (WEEE2)

 Oui

Conforme à la réglementation (RoHS)  UNE-EN IEC 63000:2022

Code EAN de l'unité  8423220235205

Code EAN d'emballage  8423220234734

Code EAN d'emballage  18423220234731

Unités Récipient  10

Unités Emballage  120

Unités Palette  4320

Mesures du conteneur (cm)  25,2x14x8

Dimensions de l'emballage (cm)  44,5x26,8x32,2

Poids unitaire (g)  70

Poids du colis (Kg)  0,8396

Poids de l'emballage (Kg)  10,6882

Code tarifaire  85366990
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 Instructions de montage (0.58MB)  Doc. commerciale COMMERCIALE (19.64MB)

 Informations de sécurité (0.38MB)  Tableau des mécanismes (0.91MB)

 Appareillage d'encastrée, Série Europa. (Solera)  Montage appareillage encastrée, Série Europa

(Solera)

Documentation et téléchargements
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https://www.psolera.com/.imaging/mte/solera/variantSketchSmall/dam/sales-layer/variants/erp20qc-croquis.png/jcr:content/erp20qc-croquis.png
https://www.psolera.com/dam/jcr:5d4b0461-d733-47f3-b595-ff977c4baa90/esquemas_conexion_mecanismos.pdf
https://www.psolera.com/dam/jcr:da5576df-07bd-4fe5-aa7d-ca6107f09770/Europa_2022_-_Fra.pdf
https://www.psolera.com/dam/jcr:92aef871-1406-4da9-9710-4015f46ead05/IM-INS-GEN-USO-light.pdf
https://www.psolera.com/dam/jcr:7d3cf95f-2f36-4a82-b16a-f77a71715877/esquemas-electricos-europa.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xM4BRJshD2E
https://www.youtube.com/watch?v=HTD_gwTqU50
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