
Bloc multiprise de 4 prises 2P+T (système
français), 16A 250V~. MÁX. 3680W.

Bloc multiprise de 4 prises 2P+T (système français), 16A 250V~. MÁX. 3680W.
850ºC GWT. Couleur blanche. Intégration facile d’accès. Entrées pour mini canal
7x12, 10x16, 10x20 et 12x12 mm. Bouchon de retrait rapide et facile. Avec des
trous pour la fixation par vis au mur et des trous pour la fixation par brides aux
tubes. Comprend un passage de câble en caoutchouc et un couvercle de mini
canal. Fabriqué en polycarbonate. Série L` ION.  

Fonctionnalités

Données techniques

Règlements

Applications courantes  Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux,
commerces, etc.)

Type  Base multiple

Nombre de prises  4

Caractéristiques de prise  2P+T, 16A 250V~

Prises avec obturateur  Oui

Puissance maximale  3.680 W

Système terminal  Connexion vissée

Entrée mini-canal  Oui, pour 7x12, 10x16, 10x20 et 12x12

Possibilité d'utiliser le crochet  Oui

Trous de fixation murale  Oui

Résistance au feu (GWEPT)  850 ºC

Résistance à la chaleur (pression de bille)  125 ºC

Température ambiante de fonctionnement -5 ºC ; +60 ºC

Sans halogène  Oui

Marquage CE  Oui
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Durabilité

Logistique et emballage

Esquisse

Marquage CMim  Oui

Conforme à la réglementation  NF C61-314

Conformément à la réglementation UNE /
EN

 UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017

Conforme au règlement électrotechnique
basse tension (REBT)

 Oui

Conformément à le Règlement (UE)
2023/988 du Parlement Européen et du
Conseil relatif à la sécurité générale des
produits

 Oui

Conforme à la Directive Européenne
2011/65 / EU (RoHS)

 Oui

Conforme à la Directive Européenne
2012/19 / EU (WEEE2)

 Oui

Conforme à la réglementation (RoHS)  UNE-EN IEC 63000:2022

Code EAN de l'unité  8423220225954

Code EAN d'emballage  8423220225718

Code EAN d'emballage  18423220225715

Unités Récipient  14

Unités Emballage  56

Unités Palette  1960

Mesures du conteneur (cm)  29x18x19

Dimensions de l'emballage (cm)  59,5x37,5x20

Poids unitaire (g)  213,8

Poids du colis (Kg)  0,3666

Poids de l'emballage (Kg)  13,124

Code tarifaire  85366990
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 Instructions de montage (0.92MB)  Informations de sécurité (0.38MB)

 L'ION: multiprise (Solera)

Documentation et téléchargements
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https://www.psolera.com/.imaging/mte/solera/variantSketchSmall/dam/sales-layer/variants/8004f-croquis.png/jcr:content/8004f-croquis.png
https://www.psolera.com/dam/jcr:9f92f2dc-142c-4a75-8b55-bb0e9eb3aaaa/.IM-L_ION_ed3_A6.pdf
https://www.psolera.com/dam/jcr:92aef871-1406-4da9-9710-4015f46ead05/IM-INS-GEN-USO-light.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5fV_eAfZdoM
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