5216CGT

Caixa de distribuigado de superficie para 38

elementos.

Caixa de distribuigao de superficie para 38 elementos. Cor cinza e porta
transparente.Dimensdes exteriores 410 x 275 x 96 mm.

CE &

Recursos

Método de instalagéo

Superficie

Usar Domeéstico / Terciario
Tipo de localizagdo Dentro

No. Médulos (18 mm) 38

Médulos por linha 19

Perfil metélico DIN Sim

Dimensoes fora (mm) (largura x altura x
profundidade)

410 x 275 x 96 mm

Dimensées (mm)

Ver esbogo

Material de caso

Termoplastico

Cor da caixa

Cinza (RAL7035)

Cor da porta

Transparente

Abertura de porta

Horizontal

Tipo de bilhete

Lados lisos (entradas de usinagem)

Sistema de Fixag&o (Para superficie)

Dentro

Sistema de fechamento de tampa

Parafuso de metal

Sistema de fechamento de porta

Alca

Possibilidade de colocar fechadura

Sim (n&o incluido)

Possibilidade de montagem em trilho DIN

Sim (incluido)

Aplicativos comuns

Ambiente interno doméstico / terciario (interior de habitagdes, escritérios, lojas,

etc.)

Dimensdes adicionais (mm)

Ver esbogo
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Dados técnicos

Grau de protecao (IK) IKO7
Resisténcia ao choque de impacto Médio
Classe de isolamento Classe Il
Resisténcia ao fogo (GWEPT) 650 °C
Resisténcia ao calor (presséo da esfera) 70 °C
Livre de halogénios Sim
Regulamentos
Marcagéo CE Sim
Marcagédo CMim Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN UNE-EN 62208:2012
De acordo com o Regulamento Sim

Eletrotécnico de Baixa Tensao (REBT)

De acordo com a Diretiva Europeia sim
2014/35 / UE. Diretiva de baixa tenséo

Sustentabilidade
De acordo com a Diretiva Europeia Nao aplicavel porque ndo cumpre a definicdo de Equipamento Elétrico e
2011/65/UE (RoHS) Eletrénico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia Nao aplicavel porque ndo cumpre a definicdo de Equipamento Elétrico e
2012/19/UE (RAEE2) Eletrénico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

Logistica e embalagem

Cobdigo EAN da unidade 8423220049451
Contéiner de cédigo EAN 8423220049451
Embalagem de coédigo EAN 18423220049458
Contéiner de unidades 1

Embalagem de unidades 10

Unidades de paletes 120

Medidas de embalagem cm 59,5x42,5x51
Peso unitéario (g) 1617,2
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Peso do recipiente (Kg)

16172

Peso da embalagem (Kg)

17,096

Cédigo tarifario

85371098
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Documentacgéao e downloads

Instrugdes de montagem (0.72MB)

[N
Quadro de compatibilidades: invélucro, moldura e

porta (0.08MB)

Informagdes de seguranga (0.38MB)

Reabastecimento de séries (0.24MB)
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https://www.psolera.com/.imaging/mte/solera/variantSketchSmall/dam/sales-layer/variants/5216cb-croquis.png/jcr:content/5216cb-croquis.png
https://www.psolera.com/dam/jcr:30de787a-6094-4bee-905e-4768ed3ad7c2/IM-CLASICA_ed1-light.pdf
https://www.psolera.com/dam/jcr:92aef871-1406-4da9-9710-4015f46ead05/IM-INS-GEN-USO-light.pdf
https://www.psolera.com/dam/jcr:30e43e5c-ccbb-44bc-ba94-f979198eeb24/marcos_y_puertas_clasica.pdf
https://www.psolera.com/dam/jcr:521ab3ce-6d50-4f6d-b7d0-b6ea298d4926/repuestos_clasica_pt.pdf
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