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Tomada de sinal (nico para TV. De superficie.

Tomada de sinal Gnico para televisédo. Cor grafite. Dimensdes 74 x 72 x 28.
Entradas para minicanal 10x16, 10x20 e 16x16 mm.

CE & ) D

Recursos
Aplicativos comuns Ambiente interno doméstico / terciério (interior de habitagées, escritérios, lojas,
etc.)
Tipo de mecanismo Unico sinal de tv tv
Tipo de instalagao Superficie
Tipo de conexado Conexao de parafuso
Entrada de mini canal Sim
Dimensodes 74 x72x 28
Monobloc (com moldura incluida) Sim
Cor da moldura Grafite
Dados técnicos
Resisténcia ao fogo (GWEPT) 750/850 °C
Temperatura de instalagéo -5°C -> +60 °C
Livre de halogénios Sim
Regulamentos
Marcagéo CE Sim
Marcagao CMim Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN UNE-EN 60728-11:2017
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De acordo com o Regulamento Sim
Eletrotécnico de Baixa Tensao (REBT)

De acordo com a Diretiva Europeia sim
2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensdo

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia Sim
2011/65/UE (RoHS)

De acordo com a Diretiva Europeia sim
2012/19/UE (RAEE2)
De acordo com os regulamentos (RoHS) UNE-EN IEC 63000:2022

Logistica e embalagem

Cédigo EAN da unidade 8423220263352

Contéiner de cédigo EAN 8423220263345

Contéiner de unidades 10

Embalagem de unidades 120

Unidades de paletes 5760

Medi¢bes de embalagem cm 16x18x8

Medidas de embalagem cm 49,5x19x34

Peso unitario (g) 46,8

Peso do recipiente (Kg) 0,6

Peso da embalagem (Kg) 7.8

Cédigo tarifario 85366990
Sketch
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Documentacéao e downloads

Instrugées de montagem (0.58MB) Doc. comercial COMERCIAL (3.59MB)
Informagdes de seguranga (0.38MB) Tabela de esquemas de mecanismos (0.85MB)
u Surface switches Mural range (Solera) u Assembly surface switches Mural range (Solera)
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https://www.psolera.com/.imaging/mte/solera/variantSketchSmall/dam/sales-layer/variants/mur94u-croquis.png/jcr:content/mur94u-croquis.png
https://www.psolera.com/dam/jcr:5d4b0461-d733-47f3-b595-ff977c4baa90/esquemas_conexion_mecanismos.pdf
https://www.psolera.com/dam/jcr:770c9b60-24d8-4420-a5a9-7d6a442fec2c/Mural_grafito-pt.pdf
https://www.psolera.com/dam/jcr:92aef871-1406-4da9-9710-4015f46ead05/IM-INS-GEN-USO-light.pdf
https://www.psolera.com/dam/jcr:5347338c-6f7c-4d98-8592-c050bf58fc58/esquema-electrico-mural.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=f47tbrcBnvU
https://www.youtube.com/watch?v=r2yZGqFRkoA
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