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Protecao sobretensao transitéria 600V DC Tipo 2

Proteg&o contra sobretensé&o transitéria para instalagdes em corrente continua,
com tensdo nominal 600V DC, Tipo 2, configuragéo 3P e formato de 3 médulos.
Adequado para aplicagées fotovoltaicas e DC.

CE & (1)

Recursos
Aplicativos comuns Ambiente interno doméstico / terciario (interior de habitacées, escritérios, lojas,
etc.)
Tipo de protecao (modular) Protetor de sobretensao permanente
No. de pélos 2P
Médulos (18 mm) 2
Tipo de rede Corrente alternada (ac)
Fixag&o Trilho DIN 35mm
Tens&o nominal 600Vvdc
Dados técnicos
Resisténcia ao fogo (GWEPT) 960 °C
Temperatura ambiente de operagéo -5°C;+40°C
Regulamentos
Marcagéo CE Sim
Marcagédo CMim Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN UNE-EN 50550:2012
De acordo com o Regulamento Sim
Eletrotécnico de Baixa Tenséo (REBT)
De acordo com a Diretiva Europeia sim

2014/35 / UE. Diretiva de baixa tenséo

Sustentabilidade
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De acordo com a Diretiva Europeia Sim
2011/65/UE (RoHS)
De acordo com a Diretiva Europeia sim

2012/19/UE (RAEE2)

De acordo com os regulamentos (RoHS)

UNE-EN IEC 63000:2022

Logistica e embalagem

Contéiner de cédigo EAN 8423220288621
Embalagem de cédigo EAN 18423220288628
Contéiner de unidades 1

Embalagem de unidades 50

Cédigo tarifario 85362010

Documentacéao e downloads

Informagédes de seguranga (0.38MB)
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